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Montageanleitung Kaltexsystem Kanister 

Um die 10 kg und 20 kg Kanister mit einem Auslaufhahn nutzen zu können 
müssen Sie lediglich den Kaltex Hahn Typ 400 mit dem Adapter verschrau-
ben. Dannach wird das ganze System auf den jeweiligen Kanister geschraubt. 

Bestandteil Enthalten in

Kessel (10 kg / 20 kg)

Adapter

Befestigung Typ 400 / Typ 200

KALTEX Hahn Typ 400 / Typ 200

Von links nach rechts:

Artikel Nr. Produkt

9506.9902.05 Adapter zu KALTEX Hahn

9506.9902.01 KALTEX Hahn Typ 400

9506.9902.04 KALTEX Hahn Typ 400 inkl. Adapter

Mit uns sind Sie gut beraten.
Unsere Aussendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe:

Messerli Ivo
Gebiet Mitte
Mobile +41 79 677 30 83
ivo.messerli@gyso.ch

Waldner Daniel
Gebiet Ost
Mobile +41 79 677 30 82
daniel.waldner@gyso.ch

Zürcher Joël
Gebiet West
Mobile +41 79 677 87 55
joel.zuercher@gyso.ch
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